
CODIGO

INTERNO NTP ASTM AASHTO

LE-001 339.127 D - 3080 T - 236

LE-002 339.128 D - 2435 T - 216

LE-003 339.128 D - 4253 -

LE-004 339.129 D - 4254 -

LE-005 339.140 D - 2166 -

LE-006 339.142 D - 5084 -

LE-007 339.141 D - 2434 -

LE-008 - D - 2850 T - 296

LE-009 - D - 2850 T - 296

LE-010 339.139 D - 2850 T - 296

LE-011 339.131 D - 2850 T - 296

LE-012 - D - 2850 T - 296

LE-013 - D - 4767 T - 297

LE-014 - D - 4767 T - 297

LE-015 - D - 4767 T - 297

LE-016 - D - 4767 T - 297

LE-017 - D - 4767 T - 297

LE-018 - D - 7181 -

LE-019 - D - 7181 -

LE-020 - D - 7181 -

LE-021 - D - 7181 -

LE-022 - D - 7181 -

LE-023 - D - 5333 -

LE-024 - D - 4546 -

LE-025 - D - 4547 -

LE-026 - D - 4548 -

LE-027 - D - 4549 -

LE-028 - *** -

PESO UNITARIO MAXIMO DE SUELOS 

ENSAYOS ESPECIALES

NORMA
ENSAYO

CORTE DIRECTO EN SUELOS

CONSOLIDACIÓN UNIDIMENSIONAL

TRAXIAL CONSOLIDADA NO DRENADA ( CU) DIAMETRO 100 MM

PESO UNITARIO MINIMO DE SUELOS

COMPRESION SIMPLE O COMPRESION NO CONFINADA 

CONDUCTIVIDAD HIDRAULICA EN PARED FLEXIBLE (PERMEABILIDAD) 

CONDUCTIVIDAD HIDRAULICA EN PARED RIGIDA (PERMEABILIDAD) 

TRAXIAL NO CONSOLIDADA NO DRENADA ( UU) DIAMETRO 35 MM         

TRAXIAL NO CONSOLIDADA NO DRENADA ( UU) DIAMETRO 50 MM         

TRAXIAL NO CONSOLIDADA NO DRENADA ( UU) DIAMETRO 100 MM       

TRAXIAL NO CONSOLIDADA NO DRENADA ( UU) DIAMETRO 150 MM

TRAXIAL CONSOLIDADA NO DRENADA ( CU) DIAMETRO 35 MM

TRAXIAL CONSOLIDADA NO DRENADA ( CU) DIAMETRO 50 MM

TRAXIAL CONSOLIDADA NO DRENADA ( CU) DIAMETRO 70 MM

TRAXIAL NO CONSOLIDADA NO DRENADA ( UU) DIAMETRO 70 MM         

EXPANSIÓN LIBRE

TRAXIAL CONSOLIDADA DRENADA ( CD) DIAMETRO 35 MM

EXPANSIÓN LIBRE CONTROLADA METODO A

EXPANSIÓN LIBRE CONTROLADA METODO B

EXPANSIÓN LIBRE CONTROLADA METODO C

COMPRESIÓN EDOMÉTRICA EN  ARENAS Y LIMOS ARENOSOS

TRAXIAL CONSOLIDADA NO DRENADA ( CU) DIAMETRO 150 MM

TRAXIAL CONSOLIDADA DRENADA ( CD) DIAMETRO 50 MM

TRAXIAL CONSOLIDADA DRENADA ( CD) DIAMETRO 70 MM

TRAXIAL CONSOLIDADA DRENADA ( CD) DIAMETRO 100 MM

TRAXIAL CONSOLIDADA DRENADA ( CD) DIAMETRO 150 MM

COLAPSO


