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ENSAYOS EN AGREGADOS
Laboratorio y Construccion
CODIGO NORMA
INTERNO NTP ASTM AASHTO ENSAYO
LA-001 - C-566 T-255 CONTENIDO DE HUMEDAD EN AGREGADO FINO O GRUESO
LA-002 400.012 C-136 T-27 GRANULOMETRIA EN AGREGADO FINO PARA CONCRETO
LA-003 400.012 C-136 T-27 GRANULOMETRIA EN AGREGADO GRUESO PARA CONCRETO
LA-004 400.012 C-136 T-27 GRANULOMETRIA GLOBAL EN AGREGADO PARA CONCRETO
LA-005 MTC E-205 C-128 T-84 GRAVEDAD ESPECIFICA Y ABSORCION DEL AGREGADO FINO
LA-006 MTC E-206 C-127 T-85 GRAVEDAD ESPECIFICA Y ABSORCION DEL AGREGADO GRUESO
LA-007 MTCE-114 D-2419 T-176 EQUIVALENTE DE ARENA EN EL AGREGADO FINO
LA-008 MTC E- 202 C-117 T-11 MATERIAL QUE PASA MALLA N° 200 EN A. FINO O A. GRUESO
LA-009 MTC E- 203 C-29 T-19 PESO UNITARIO DEL AGREGADO FINO (SUELTO Y VARILLADO)
LA-010 MTC E- 203 C-29 T-19 PESO UNITARIO DEL AGREGADO GRUESO (SUELTO Y VARILLADO)
LA-011 MTC E- 203 C-29 T-19 PESO UNITARIO DEL AGREGADO GLOBAL (SUELTO Y VARILLADO)
LA-012 MTC E- 213 C-40 T-21 IMPUREZAS ORGANICAS EN EL AGREGADO FINO
LA-013 MTC E- 209 C-88 T-104 DURABIIDAD CON SULFATO DE SODIO O MAGNESIO EN AGREGADO FINO
LA-014 MTC E- 209 C-88 T-104 DURABIIDAD CON SULFATO DE SODIO O MAGNESIO EN AGREGADO GRUESO
LA-015 MTC E- 207 C-131 T-96 ABRASION POR MAQUINA DE LOS ANGELES EN AGREGADO MENOR DE 2 "
LA-016 MTC E- 207 C-535 - ABRASION EN ROCA O AGREGADOS MAYORES A 2"
LA-017 MTC E- 207 C-535 - ABRASION EN ROCA (INCLUYE ROTURA DE ROCA)
LA-018 MTC E- 210 D -5821 - CARAS FRACTURADAS (REPORTE DE 1Y 2 CARAS DE FRACTURA, TRITURADO)
LA-019 - D -5821 - CARAS FRACTURADAS (REPORTE DE 1Y 2 CARAS DE FRACTURA, NATURAL)
LA-020 MTC E- 221 D-4791 - INDICE DE PARTICULAS CHATAS Y ALARGADAS
LA-021 MTC E- 212 C-142 T-112 TERRONES DE ARCILLA Y PARTICULAS FRIABLES (EN AGREGADO GRUESO O FINO)
LA-022 MTC E- 222 - T-304 ANGULARIDAD DEL AGREGADO FINO
LA-023 - C-123 T-113 CARBON Y LIGNITO O PARTICULAS LIVIANAS EN ARENAS
LA-024 MTCE- 118 - - MATERIA ORGANICA EN SUELOS Y AGREGADOS, PERDIDA POR IGNICION




